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5. SCHEMA DE CABLAGE
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Sur le MASTER-RF, vérifier la bonne réception du signal de configuration envoyé par le thermostat.
- Les zones précédemment sélectionnées (en attente de signal) doivent maintenant avoir leur LED allumées
en vert au lieu de rouge pour vous indiquer que |'appairage avec le thermostat est effectué.
- Vous pouvez maintenant mettre le thermostat en arrét, afin de ne pas perturber l'installation des autres
thermostats.

3. Vous pouvez répétez les étapes 1 a 3 si vous désirez assigner d'autre thermostats. (N'oubliez pas d’éteindre
le thermostat aprés chaque fin d'appairage afin de ne pas perturber la configuration des thermostats suivant.)

4. Une fois l'installation de tous vos thermostats RF terminés, maintenez la touche (OK) enfoncée 5 secondes
pour sortir du menu installation RF.

5. Depuis le menu principal vous pourrez voir facilement les groupes de zones, en appuyant sur une des touches

(<) ou (»). Les LED qui clignotent en méme temps forme un groupe de zone, ces zones la fonctionnent avec
le méme thermostat.

8. FONCTIONS SPECIALES

Effacement d’un thermostat:

Utiliser cette fonction pour supprimer un thermostat de I'installation.

Depuis le menu d'installation RF “RF init”, choisissez le thermostat (zone) que vous désirez supprimer a l'aide du
curseur clignotant. Une fois la LED de zone désirée sélectionnée, maintenez les touches («) et (») enfoncées
pendant 5 secondes. La ou les LED(s) de zones qui était gérées par ce thermostat s'éteindront.

Configuration de livraison:

Utiliser cette fonction pour réinitialiser votre produit a la configuration de livraison.

Depuis le menu d'installation RF “RF init”, maintenez les trois touches du MASTER (<), (OK) et (») enfoncées
jusqu’a que toutes les LED(s) du produits s'éteignent. Aprés un court instant toutes les LED(s) devront se rallumer
un court instant en vert. Le produit est maintenant réinitialisé.

9. NOTES PERSONNELLES

Thermostat (type,

Numéro de zone ,
numéro...)

Piéces Information

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Zone 9

Zone 10

Zone 11

Zone 12
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