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RAYsol®



RAYsol®: Sol chauffant 15 mm
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Plancher Support

Chape sèche densifiée 15 mm

HYDROLIM

Tube BAO + PAB

10 mm

Bande de rive

Joint 

silicone

Isolant



5 Plaques Raysol essentielles
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Plaque à plots 600*600*15 mm Plaque Mixte 600*1200*15 mm

Plaque Droite 600*1200*15 mm Plaque lisse 600*1200*9/15 mm



Exemples d’implantation
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Départ du collecteur

Chaque boucle est dédoublée 
grâce à un « Y » placé à la sortie 
et à l’entrée de chaque boucle
Une longueur de boucle est 
limitée à 80 m tube BAO 10 mm
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Départ du collecteur

A la sortie du
collecteur, on
peut utiliser une
plaque lisse
grugée avec un
outil à bois
classique ou une
plaque à plots
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Détail à la sortie du collecteur
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Sous Couche Acoustique
Sous couche en polyéthylène expansé de 5 mm d’épaisseur
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Aspiration du Plancher Raysol
Pour débarrasser les gravats et poussières dans les rainures  avant de placer le tube
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Les tubes sont insérés dans les Plaques

12/07/2017 10



Plaque lisse : zone Cuisine
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Les tubes cheminent dans les Plaques

Zone de texte
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Joints de Fractionnement
On protège le tuyau au droit du joint de fractionnement
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L‘installation est prête pour ragréage
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Enrobage des tubes dans un  ragréage
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Le Sol est prêt à recevoir le revêtement
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Garanties et approbations
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Tubes BAO + PAB RAYSOL 30 ans de garanties
10/1,1 mm Longueur maximale par boucle : 80 m
Conforme à la norme EN ISO 15875

Plaques de haute dureté Raysol
15 mm conforme aux normes 
EN 15283, 
EN 10456
ETA European Technical Approval
Protégé de l’humidité par une imprégnation de Silicone,
Densité 1250Kg/m3
Conductivité EN 12667 0,3 W/mK
Réaction au feu A2
Poinçonnement 1,5 KN
Charge répartie : 2 KN

Collecteurs en Laiton garantie 10 ans
Débitmètres, Thermomètres, Eurocones


